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Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C
NORMALNE

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM

OSTROZNOSCI

DELIKATNE NIE PRAC

NA MOKRO

G d
G IE &
8 &
G & &

CZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

AN A DK O OOO®G

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY
W RAZIE POTRZEBY
WIBIELACZA P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
. F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
MOZNA NIE CZY$CIC
CZYSCIC e NIE CHLOROWAC W - CZYSZCZENIE NA MOKRO /
CHEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
P
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 10°C
NYLON /7 POLIESTER
—
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI )
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
suszYc — BEZ UZYCIA
WSS ARCE W SUSZARCE SUCHEGO WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPFEGO BAWEENA / LEN /7 WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
.
B I | I E PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
, ) , ZELAZKO Z POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC SUSZYC Pre—
DO SUSZENIA W POZYCJI W POZYCJI
PIONOWEJ POZIOMEJ

SUSZYC BEBNOWO SUSZYE BEBNOWO .
Z OBROTAMI > OBROTAEM\ NIE PRASOWAC
ZREDUKOWANYMI S
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Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C
NORMALNE

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM

OSTROZNOSCI

DELIKATNE NIE PRAC

NA MOKRO

[CYCRE
G E &
G &
& &

CZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

AN A DK O OOO®G

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY
W RAZIE POTRZEBY
WYBIELACZA P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
. F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
MOZNA, NIE CZY$CIC R OKRO
SZYSC‘C CHEMICZNIE NIE CHLOROWAC w- Z‘Y “ Z}EN\E NA HOKR )
HEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
———
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 1M0O°C
NYLON / POLIESTER
R
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI ,
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
suszYC ) BEZ UZYCIA
W SUSZARCE W SUSZARCE SUCHEGO WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPFEGO BAWEENA / LEN /7 WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
P
B I | I E PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
, ) ) VA= W-VAOWA POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC SUSzZYC Pr—
DO SUSZENIA W POZYCJI W POZYCJI
PIONOWEJ POZIOMEJ

SUSZYC BEBNOWO SUSZYE BEBNOWO .
Z OBROTAMI 2 OBROTAEM\ NIE PRASOWAC
ZREDUKOWANYMI SR
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Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C
NORMALNE

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM

OSTROZNOSCI

DELIKATNE NIE PRAC

NA MOKRO

[CYCRE
G &
G &
G & &

CZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

AN A DHOK O OOOO®G

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY
W RAZIE POTRZEBY
WIBIEEACEA P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
. F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
MOENA NIE CZY$CIC e kO
SZYSC‘C CHEMICZNIE NIE CHLOROWAC we Z‘Y < Z}EN\E NA . .
HEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
P
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 10O°C
NYLON / POLIESTER
R
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI ,
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
suszYc C——) BEZ UZYCIA
W SUSZARCE W SUSZARCE SUCHEGO WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPFEGO BAWEENA / LEN /7 WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
P
B I | I E PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
. ) . VA= W-VAOWA POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC SUSzZYC Pr—
DO SUSZENIA W POZYCJI W POZYCJI
PIONOWEJ POZIOMEJ

SUSZYC BEBNOWO SUSZYE BEBNOWO .
Z OBROTAMI 2 OBROTAEM\ NIE PRASOWAC
ZREDUKOWANYMI SO

[©]



Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE
max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C

NORMALNE

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM

OSTROZNOSC

DELIKATNE NIE PRAC

NA MOKRO

[CYCRE
G E &
8 &
18 &

CZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

AN A DK O OOOG

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY
WYBIELACZA W RAZIE POTRZEBY ‘ ,
P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
. F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
VoA NIE CZY$CIC . ‘
CZYSCIC ST NIE CHLOROWAC W - CZYSZCZENIE A,A MOKRO /
CHEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
P—
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 110°C
NYLON 7/ POLIESTER
S—
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI ,
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
. — BEZ UZYCIA
- W SUSZARCE S WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPFEGO BAWEENA /7 LEN /7 WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
P—
B I | I E PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
. ) " ZELAZKO Z POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC SUSZYC Pr—
DO SUSZENIA w POZYCUI w POZYCUI
PIONOWEJ POZIOMEJ

SUSZYC BEBNOWO SUSZYC BEBNOWO :
Z OBROTAMI B ORROTAM)\ ! NIE PRASOWAC
ZREDUKOWANYMI o

©



Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C

NORMALNE

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM
OSTROZNOSCI

NA MOKRO

Qg
G E g
G g &
G g &

CZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

AN A DK O OOOG
A

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY
WYBIELACZA W RAZIE POTRZEBY )
P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
. F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
MOZNA NIE CZY$CIC
czyscic e NIE CHLOROWAC W - CZYSZCZENIE NA MOKRO '
CHEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
P—
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 1M10°C
NYLON /7 POLIESTER
—
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARK| , ‘
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
— BEZ UZYCIA )
W §3§§;§CE W SUSZARCE SUCHEGO WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPFEGO BAWEENA /7 LEN /7 WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
P—
Il — / ,
PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
, / ZELAZKO Z POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SuUszYC SUSZYC —
DO SUSZENIA W POZYCJI W POZYCUI
PIONOWEJ POZIOMEJ

©

SUSZYC BEBNOWO SUSZYCE BEBNOWO :
Z OBROTAMI z OBROTAEM\ e
ZREDUKOWANYMI NORMALNYMI



Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C
NORMALNE

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM

OSTROZNOSCI

DELIKATNE NIE PRAC

NA MOKRO

SRCYCHC!
G I G
HYERE
YR

CZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

ARV NN/ ND S ONG RN

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY .
WYBIELACZA W RAZIE POTRZEBY _
P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
. F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
oA NIE CZYSCIC W - CZYSZCZENIE NA MOKRO
CZYSCIC CHEMICZNIE NIE CHLOROWAC .
CHEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 110°C
NYLON /7 POLIESTER
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI )
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
—— BEZ UZYCIA
. W SUSZARCE SUCHEGO WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPEEGO BAWEENA / LEN / WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
11 — / ,
PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
, ZELAZKO Z POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC SUSZYC ——
DO SUSZENIA W POZYCUI W POZYCJI
PIONOWEJ POZIOMEJ

SUSZYC BEBNOWO SUSZYC BEBNOWO s
Z OBROTAMI E OBROTAEM\ NIE PRASOWAC
ZREDUKOWANYMI NORMALNYM!

(0]
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Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C
NORMALNE

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM

OSTROZNOSCI

DELIKATNE NIE PRAC

NA MOKRO

SRCyEge
G E &
G 8 &
I E G

GZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

AN A DK O OOOG

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY
W RAZIE POTRZEBY
MEEES P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
. F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
RN NIE CZY$CIC - o
SZYSC‘C CHEMICZNIE NIE CHLOROWAC o Z‘Y - Z}EN\E NA S .
HEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
P
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 110°C
NYLON / POLIESTER
R
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI ,
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
SUSZYC CE— BEZ UZYCIA
W SUSZARCE W SUSZARCE SUCHEGO WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPFEGO BAWEENA / LEN /7 WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
P
B I | I E PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
) ) > ZELAZKO Z POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC SUSzZYC pr—
DO SUSZENIA W POZYCJI W POZYCJI
PIONOWEJ POZIOMEJ

SUSZYC BEBNOWO SUSZYE BEBNOWO .
Z OBROTAMI 2 OBROTA!EW NIE PRASOWAC
ZREDUKOWANYMI o

[©]
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Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C
NORMALNE

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM

OSTROZNOSCI

DELIKATNE NIE PRAC

NA MOKRO

G d
G IE &
G &
& &

CZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

AN A DK O OEOO®G

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY
W RAZIE POTRZEBY
- P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
: F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
- NIE CZY$CIC R -
czyscie B N W - Z‘Y Z Z»EN\E NAM KR /
CHEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
.
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 1M0O°C
NYLON 7/ POLIESTER
.
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI ,
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
SUSZYC CE— BEZ UZYCIA :
o W SUSZARCE LR WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPFEGO BAWEENA / LEN /7 WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
.
B I | I E PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
) ) : ZELAZKO Z POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC SUSzZYC Pr—
DO SUSZENIA W POZYCJI W POZYCJI
PIONOWEJ POZIOMEJ

SUSZYC BEBNOWO SUSZYE BEBNOWO .
Z OBROTAMI E OBROTAEM\ NIE PRASOWAC
ZREDUKOWANYMI -

[©]
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Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C

NORMALNE

;

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM
OSTROZNOSCI

DELIKATNE NIE PRAC

NA MOKRO

I
(I
HYEgH
YR

CZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

AN NN/ SD S ONG RN

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY '
WYBIELACZA W RAZIE POTRZEBY )
P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
. F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
L NIE CZYSCIC W - CZYSZCZENIE NA MOKRO
CZYSCIC CHEMICZNIE NIE CHLOROWAC .
CHEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 110°C
NYLON / POLIESTER
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
— BEZ UZYCIA
W SS%ZECE W SUSZARCE SUCHEGO WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPEEGO BAWEENA 7/ LEN / WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
11 - | ,
PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
) ZELAZKO Z POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC sSuszYC a——
DO SUSZENIA W POZYCJI W POZYCJI
PIONOWEJ POZIOMEJ

(0]

SUSZYC BEBNOWO SUSZYC BEBNOWO )
Z OBROTAMI B OBROTAEM‘ NIE PRASOWAC
ZREDUKOWANYMI NORMALNYM!
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Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C

NORMALNE ° 'Y YY) 'YYX) ﬂ

PRAC RECZNIE

Z ZACHOWANIEM . .o voo csoe

OSTROZNOSCI

DELIKATNE o oo eoe eoee NIE PRAC
J— PR— R -_—— NA MOKRO

CGZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

c /// P F) (W (A

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY
W RAZIE POTRZEBY
WIBIELACZA P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
. F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
Hoan NIE CZY$CIC [ -
CZYSCIC e NIE CHLOROWAC w - Z‘Y z Z»EN\E NA MOKR /
CHEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 110°C
° NYLON /7 POLIESTER
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI ,
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
[ X} MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
: — BEZ UZYCIA )
- W SUSZARCE e WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPFEGO o060 BAWEENA / LEN /7 WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
— i
L] , ,
PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
, , , oo ZELAZKO Z POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC SUSzZYC Pr——
DO SUSZENIA w POZYCUI w POZYCJI
PIONOWEJ POZIOMEJ

SUSZYC BEBNOWO SUSZYE BEBNOWO .
@ Z OBROTAMI B OBROTAEFA\ NIE PRASOWAC
ZREDUKOWANYMI S
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Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C
NORMALNE

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM

OSTROZNOSCI

NA MOKRO

Gy Cyc!
G E &
G & &
€ g &

GZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

AN A DL O OOO®G

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY
W RAZIE POTRZEBY
WIBIELACZA P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
. F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
MOZNA, NIE CZY$CIC R OKRO
Y8 LM MIE N2 CLLEEREAE w - Z‘Y Z Z}EN\E NA MOKR /
CHEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
——
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 110°C
NYLON 7/ POLIESTER
R
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI .
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
sSuszyce ) BEZ UZYCIA .
W W SUSZARCE SUCHEGO WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPFEGO BAWEENA / LEN /7 WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
P
B I l I E PRASOWAC PRZEZ MATERIAL LUB STOSOWAC
5 ZELAZKO Z POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC SUSZYC Prm—
DO SUSZENIA W POZYCJI W POZYCJI
PIONOWEJ POZIOMEJ

SUSZYC BEBNOWO SUSZYCE BEBNOWO :
SR CE: E OBRQTAEM\ NIE PRASOWAC
ZREDUKOWANYMI NORMALNYMI

[©]
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Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C
NORMALNE

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM

OSTROZNOSCI

DELIKATNE NIE PRAC

NA MOKRO

HIE O
G 16 G
G G G
G 16 G

CZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

AN A DK O OOOG
A

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY
WYBIELACZA W RAZIE POTRZEBY ) ,
P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
. F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
MOZNA, NIE CZYSCIC e ‘ .
czY$CIC R I N CHLOROEE W - CZYSZCZENIE A,A MOKRO :
CHEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
R
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 110°C
NYLON / POLIESTER
I
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI )
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
: CEE— BEZ UZYCIA
e W SUSZARCE S WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPFEGO BAWEENA /7 LEN /7 WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
P
B I | I E PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
; ) . ZELAZKO Z POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC SUSZYC Pre—
DO SUSZENIA W POZYCUI W POZYCUI
PIONOWEJ POZIOMEJ

SUSZYC BEBNOWO SUSZYE BEBNOWO NIE PRASOWAC
Z OBROTAMI @ Z OBROTAMI
ZREDUKOWANYMI NORMALNYMI

[©]



Y — P
===

Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C

NORMALNE

PRAC RECZNIE
7 ZACHOWANIEM
OSTROZNOSCI

DELIKATNE NIE PRAC

NA MOKRO

I
G I G
By ERE
HYEgH

CZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

VANRY. N/ S S O RGR VRO

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY .
WYBIELACZA W RAZIE POTRZEBY ) )
P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
) F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
R NIE CZY$CIC ~ZYSZC w >
CvSCIC e NIE CHLOROWAC W - CZYSZCZENIE A/A MOKRO /
CHEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
S
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 110°C
NYLON / POLIESTER
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI ,
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
‘ —— BEZ UZYCIA
- W SUSZARCE R WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPFEGO BAWEENA /7 LEN /7 WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
11 — | |
PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
. ) ) ZELAZKO Z POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC SUSZYC Pr—
DO SUSZENIA W POZYCUI W POZYCJI
PIONOWEJ POZIOMEJ

©

SUSZYC BEBNOWO - ) .

Z OBROTAMI SUSZYC BEBNOWO NIE PRASOWAC
L 7 OBROTAMI

ZREDUKOWANYM NORMALNYM!
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Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C

NORMALNE

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM
OSTROZNOSCI

DELIKATNE NIE PRAC

NA MOKRO

[Cy Cyc!
Gy cyc!
By BE!
& 1§ &

CZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

AN A DK O OOO®G

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY .
WYBIELACZA W RAZIE POTRZEBY )
P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
. F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
oA NIE CZYSCIC W - CZYSZCZENIE NA MOKRO
CZYSCIC CHEMICZNIE NIE CHLOROWAC .
CHEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
P
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 110°C
NYLON / POLIESTER
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM 7/ WEENA
— BEZ UZYCIA
W SS%ZECE W SUSZARCE SUCHEGO WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPEEGO BAWEENA /7 LEN 7 WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
1l - , ,
PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
) ZELAZKO Z POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC Sra(e o——
DO SUSZENIA W POZYCJI W POZYCJI
PIONOWEJ POZIOMEJ

O

SUSZYC BEBNOWO SUSZYC BEBNOWO )
Z OBROTAMI E OBROTAEM‘ NIE PRASOWAC
ZREDUKOWANYMI NORMALNYM!



Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C

NORMALNE

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM
OSTROZNOSCI

DELIKATNE NIE PRAC

NA MOKRO

Qg
G E g
G g
G g .

CZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

VAR N/ N, SO NGRONO)

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIE
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLO RO‘ VY
WYBIELACZA W RAZIE POTRZEBY ;
P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
MOZN F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
A A
czvécic B:E\E(IJAZ\Y;&‘\E NIE CHLOROWAC W - CZYSZCZENIE NA MOKRO
X CHEMIC DROWAC .
CHEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA
r Al Al Al
SUSZENIE PRASOWANIE

NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 110°C
NYLON / POLIESTER

|
X

—
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI )
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
sSUSZYC — BEZ UZYCIA

DIETRETR!

W SUSZARCE W SUSZARCE SUCHEGO WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPLEGO BAWEENA 7/ LEN / WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA
P—
B I l I PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
: ] . " ZELAZKO Z POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC SUszYC ' '
DO SUSZENIA W POZYCUI W POZYCJ
PIONOWEJ °OZIOMEJ

NIE PRASOWAC
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Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C

NORMALNE

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM
OSTROZNOSCI

DELIKATNE NIE PRAC

NA MOKRO

[CYCRC
(I G
HYERE
1 &

CZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

TANNY. N/ S S O RGR VRO

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY .
WYBIELACZA W RAZIE POTRZEBY )
P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
. F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
L NIE CZYSCIC W - CZYSZCZENIE NA MOKRO
CZYSCIC CHEMICZNIE NIE CHLOROWAC .
CHEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
S
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 110°C
NYLON /7 POLIESTER
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI )
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
— BEZ UZYCIA
W Sﬁgﬁﬁ W SUSZARCE SUCHEGO WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPEEGO BAWEENA / LEN 7 WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
11 — , |
PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
i ZELAZKO Z POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC SUSZYC —
DO SUSZENIA W POZYCJI W POZYCJI
PIONOWEJ POZIOMEJ

©

SUSZYC BEBNOWO SUSZYC BEBNOWO )
Z OBROTAMI B OBROTAEM\ NIE PRASOWAC
ZREDUKOWANYMI NORMALNYM!



Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C max temp. 60°C  max temp. 90°C

NORMALNE

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM
OSTROZNOSCI

DELIKATNE NIE PRAC

NA MOKRO

Qg
G E g
G g
G g &

CZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

VAN X 060006
A

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELAC
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY

WYBIELACZA W RAZIE POTRZEBY ‘ ‘ )
P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW

— F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
MOZNA I
o NIE CZY$CIC P
VECIE , W - CZYSZCZENIE NA MOKRO
R CHEMICZNIE NIE CHLOROWAC ‘ o
CHEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA

SUSZENIE PRASOWANIE

NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 110°C
NYLON / POLIESTER

|
X

S—
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE

SUSZARKI .
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA

DIETRETR!

3USZYC BEZ UZYCIA
W :LL‘:%Z(Q‘C[ W SUSZARCE SUCHEGO WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPLEGO BAWEENA / LEN / WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA
P—
B I l I PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
. . ; ZELAZKO Z POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC SUSzYC '
DO SUSZENIA W POZYCUI W POZYCJ
PIONOWEJ °OZIOMEJ

NIE PRASOWAC




Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C

NORMALNE

?;

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM
OSTROZNOSCI

DELIKATNE NIE PRAC

NA MOKRO

CYCRC
(I
HYEgH
YR

CZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

ANV N/ SD S ONG RN

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY
WIBIELACZA WRAZIE POTRAERY P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
_ F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
M%Z'NA‘ NIE CZYSCIC W - CZYSZCZENIE NA MOKRO
conee CHEMICZNIE NIE CHLOROWAC _ _ '
CHEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 110°C
NYLON /7 POLIESTER
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
— BEZ UZYCIA
. W SUSZARCE SUCHEGO WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPEEGO BAWEENA / LEN 7 WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
11 — , /
PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
, ZELAZKO Z POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC SUSZYC ——
DO SUSZENIA W POZYCUI W POZYCJI
PIONOWEJ POZIOMEJ

(0]

SUSZYC BEBNOWO SUSZYC BEBNOWO )
Z OBROTAMI B OBROTAEM‘ NIE PRASOWAC
ZREDUKOWANYMI NORMALNYM!
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Tablica symboli DO PRANIA

PRANIE

max temp. 30°C  max temp. 40°C  max temp. 60°C  max temp. 90°C
NORMALNE

PRAC RECZNIE
Z ZACHOWANIEM

OSTROZNOSCI

DELIKATNE NIE PRAC

NA MOKRO

G d
G E &
G &
18 &

CZYSZCZENIE I CHLOROWANIE

AN A DK O OO

MOZESZ UZYC DOZWOLONE WYBIELACZ
DOWOLNEGO CHLOROWANIE CHLOROWY
W RAZIE POTRZEBY
SRR P - NA SUCHO BEZ UZYCIA ROZPUSZCZALNIKOW
: F - NA SUCHO W NORMALNYM CYKLU, TYLKO PRZY UZYCIU ROZP. PETROLEUM
R NIE CZY$CIC - -
SZYSC‘C CHEMICZNIE NIE CHLOROWAC . Z‘Y e Z}EN\E NA e .
HEMICZNIE ORAZ NIE WYBIELAC A - MOZNA UZYWAC WSZYSTKICH TYPOW ROZPUSZCZALNIKA.
P
NISKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 1M0O°C
NYLON / POLIESTER
R
BEZ UZYCIA NIE SUSZYC NIE SUSZYC
MECHANICZNEJ MECHANICZNIE
SUSZARKI ,
SREDNIA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 150°C
@ @ @ MIESZANKI Z POLIESTRTEM / WEENA
suszYC ) BEZ UZYCIA
W SUSZARCE W SUSZARCE SUCHECO WYSOKA TEMPERATURA PRASOWANIA | DO 200°C
Z ZACHOWANIEM CZY CIEPFEGO BAWEENA /7 LEN /7 WISKOZA
OSTROZNOSCI POWIETRZA.
I
B I | I E PRASOWAC PRZEZ MATERIAE LUB STOSOWAC
) ) > VA= W-VAOWA POWEOKA TEFLONOWA
ROZWIESIC SUSZYC SUSzZYC Pr—
DO SUSZENIA W POZYCJI W POZYCUI
PIONOWEJ POZIOMEJ

SUSZYC BEBNOWO SUSZYE BEBNOWO .
Z OBROTAMI 2 OBROTAEM\ NIE PRASOWAC
ZREDUKOWANYMI o

[©]



